
Les conditions sur le tarif brut sont :
35% pour un achat < 2500 �  (tarif brut htva)
45% pour un achat >2500 �  (tarif brut htva)

Livraison standard : 3 semaines 

Paiement : 30 jours date de facture par virement ba ncaire
Tarif hors frais de port: 18,70 �  par tranche de 31,5kg

Prix brut �
Spot fixe encastré
Ampoule 35mm MR11 35W
Diamètre de forage : 38m

Diamètre total : 40mm 

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

Le kit est composé de:

Ampoule 35mm MR11 35W
Diamètre de forage: 27mm 

 60 mètres de câble

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

 10 spots

 10 ampoules 35w 12v
Spot orientable sur tige  10 Al/connex

Ampoule 35mm MR11 35W
 1 commande à distance 

portable (TSC4)

Base applique à visser

Convient pour toutes 
structures

Ampoule 35mm MR11 35W
Diamètre de forage: 27mm 

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

Spot orientable sur tige
Ampoule 35mm MR11 35W

Base applique à visser

Convient pour toutes 
structures

 surface 20m² => Kit  10 points lumineux                                                             
1 zone /2 intensités lumineuses

 Marti : doré

Spot orientable sur tige 
encastrée

806,40 �

 Kaci :doré

787,82 �

Spot orientable sur tige 
encastrée

796,80 �

777,60 �

 Kaci  :alu-brossé (inox)

                                                              
Elyos: anodisé doré/ anodisé 

alu/ blanc/ noir

1 boîtier d'alimentation 
radiocommandé 

Kit 10 points lumineux Elyos 
blanc

01:anodisé or // 02: anodisé alu // 03: alu brossé // 04: blanc // 05: anodisé noir

 Marti : alu-brossé (inox)

Référence de commande ex:  KIT/ Elyos1-10-35-04

678,58 �
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Prix brut �
Spot fixe encastré
Ampoule 35mm MR11 35W

Diamètre de forage : 38m

Diamètre total : 40mm 

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

Le kit est composé de:

Ampoule 35mm MR11 35W
1 boîtier d'alimentation 

radiocommandé
Diamètre de forage: 27mm 2*60 mètres de câble

20 spots
Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

20 ampoules 35w 12v

Spot orientable sur tige 20 Al/connex

Ampoule 35mm MR11 35W

Base applique à visser

Convient pour toutes 
structures

Ampoule 35mm MR11 35W
Diamètre de forage: 27mm 

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

Spot orientable sur tige

Ampoule 35mm MR11 35W

Base applique à visser

Convient pour toutes 
structures

surface >20m²  => Kit 20 points lumineux (2boucles)                                                                     
1 zone /2 intensités 

Kaci:  Doré

1.366,11 �

1.402,66 �

Spot orientable sur tige 
encastrée

Marti : Doré                    

Kaci:  alu-brossé (inox)

1.338,82 �

Référence de commande ex:  Kit-20P-35-elios02

Elyos: anodisé doré/ anodisé 
alu/ blanc/ noir

1.376,62 �

1.140,77 �

Spot orientable sur tige 
encastrée

Marti : alu-brossé (inox)                      

1 commande à distance 
portable (TSC4)

Kit 20 points lumineux Elyos alu

01:anodisé or // 02: anodisé alu // 03: alu brossé // 04: blanc // 05: anodisé noir
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Prix brut �
Spot fixe encastré

Ampoule 35mm MR11 35W

Diamètre de forage : 38m

Diamètre total : 40mm 

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

Ampoule 35mm MR11 35W
Diamètre de forage: 27mm Le kit est composé de:

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

1 boîtier d'alimentation 
radiocommandé

2*60 mètres de câble
Spot orientable sur tige 20 spots
Ampoule 35mm MR11 35W 20 ampoules 35w 12v

20 Al/connex
Base applique à visser

Convient pour toutes 
structures

Ampoule 35mm MR11 35W
Diamètre de forage: 27mm 

Ne convient que pour les 
structures tubulaire aluminium 

Spot orientable sur tige
Ampoule 35mm MR11 35W

Base applique à visser

Convient pour toutes 
structures

 surface >20m² => Kit 2*10 points lumineux (2 boucles)                                                              
2 zones /2 intensités

 Kaci  : Doré

Référence de commande

Spot orientable sur tige 
encastrée

  Marti : Doré                     

1 commande à distance 
portable (TSC4)

1.248,47 �

  Marti : Chrome Brossé                        

 Kaci  :Chrome Brossé 

1.496,03 �

01:anodisé or // 02: anodisé alu // 03: alu brossé // 04: blanc // 05: anodisé noir

ex: 

Spot orientable sur tige 
encastrée

1.533,19 �

1.463,02 �

Elyos: anodisé doré/ anodisé 
alu/ blanc/ noir

Kit 2*10 points lumineux Elyos alu

1.501,42 �
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SPOT Chevron Tubulaire

Prix Brut �

EC/Elyos1-01 12,60

EC/Elyos1-02 12,60

EC/Elyos1-04 12,60

EC/Elyos1-05 12,60

EC/Elyos1-01P 33,22

EC/Elyos1-02P 33,22

EC/Elyos1-04P 33,22

EC/Elyos1-05P 33,22

Spot sur tige encastré (27mm de forage)

Spot sur tige à encastrer 
Aluminium brossé

Diamètre de forage: 
28mm

Diamètre de forage: 
28mm

33,72

EC/MARTY-01P
Spot sur tige à encastrer 

Doré                                     
+ Connex + Ampoule 35w

Diamètre de forage: 
28mm

54,35

EC/MARTY-01 
Spot sur tige à encastrer 

Doré

51,47

Spot encastré (38mm de forage)

32,76

EC/MARTY-03P
Spot sur tige à encastrer 

Aluminium brossé                
+ Connex + Ampoule 35w

spot encastré 38 doré+ AL/connex+Ampoule 35w

EC/MARTY-03

Spot encastré 38 noir+ AL/connex +Ampoule 35w

Diamètre de forage: 
28mm

Spot encastré 38mm Blanc

Spot encastré 38mm anodisé Noir

spot encastré 38 blanc+ AL/connex+Ampoule 35w

Spot encastré 38 alu mat+ AL/connex +Ampoule 
35w

spot encastré 38mm  anodisé doré

Spot encastré 38mm anodisé alu mat
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brut �

EC/placo-01 16,38

EC/placo-02 16,38

EC/placo-04 12,66

EC/placo-05 12,66

EC/placo-01p 37,01

EC/placo-02p 37,01

EC/placo-04p 33,29

EC/placo-05p 33,29

SPOT Chevron Epine et Bois

SPOT pour PLACO & BA13

Passage de câble   
10mm

31,86

EC/Kaci-01P
Spot sur tige à poser Doré                                      
+ Connex + Ampoule 35w

Passage de câble   
10mm

52,49

EC/Kaci-01 Spot sur tige à poser Doré

30,84

51,46

EC/Kaci-03

EC/Kaci-03P

spot encastré orientable doré  pour placo.        
+ampoules+al/connex                                                                        

Diamètre de percage 58mm

spot encastré orientable noir  pour 
placo.+ampoules+al/connex                                                                           
Diamètre de percage 58mm

Spot sur tige à poser 
Aluminium brossé

Spot sur tige à poser 
Aluminium brossé                

+ Connex + Ampoule 35w

Passage de câble   
10mm

Passage de câble   
10mm

spot encastré orientable alu mat  pour placo. 
+ampoules+al/connex                                                                          

Diamètre de percage 58mm
spot encastré orientable blanc  pour 

placo.+ampoules+al/connex                                                                           
Diamètre de percage 58mm

spot encastré orientable doré  pour placo.                                                                         
Diamètre de percage 58mm

spot encastré orientable alu mat  pour placo.                                                                         
Diamètre de percage 58mm

spot encastré orientable blanc  pour placo.                                                                         
Diamètre de percage 58mm

spot encastré orientable noir  pour placo.                                                                         
Diamètre de percage 58mm
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Dimensions :

Longueur = 180 mm
Largeur = 108 mm
Hauteur lampe = 230 mm
Hauteur pied = 220 mm

Eclairage extérieur

186,18EC/SABA 2 P

Luminaire apparent en acier inoxydable (304) 
massif pour ampoule basse tension.

2*35w
Eclairage vers le haut et vers le bas.                       

AL/Connex & ampoules comprises

EC/SABA 2

EC/ SABA1

Luminaire apparent en acier inoxydable (304) 
massif pour ampoule basse tension.

159,7

2*35w
Eclairage vers le haut et vers le bas.                       

AL/Connex & ampoules non comprises

Luminaire apparent en acier inoxydable (304) 

127,96

1 * 35w

Eclairage vers le bas
AL/Connex & ampoules non comprises

Projecteur en thermoplastique avec verre de 

105,55

Livré avec pied pour fixation éventuelle au sol.

AL/Connex & ampoules non comprises

1 * 35wEC/ DEDO

EC/ SABA1 P

Luminaire apparent en acier inoxydable (304) 

148,58

1 * 35w

Eclairage vers le bas
AL/Connex & ampoules comprises
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brut �
Câble

EM/CB60 65,77

EM/CB250 256,09

Radiocommande

Ampoules halogènes 12V

EM/rex-11-35 5,19

EM/rex-11-20 5,19

OU/SCI38 19,32

OU/SCI27 19,32

OU/PSCIE 38,00

OU/CSEC 5,84

OU/GUID* 7,20

65,44

Support pour scie cloche (OU/SCI)

Guide file flexible pour câblage de chevron 
métalique (voir notice de pose)

Scie cloche pour aluminium 38mm

Scie cloche pour aluminium 27mm 

vendues par 10

46,28

15,43

CO/PAS4

Accessoire de branchement

Outillage

Câble 1,5² double siliconne  + fibre   /  60 mètres

Câble1,5² double siliconne + fibre    /  250 mètres

Kit de connexion =  Douille céramique CLII                                                 
+ Pontex                                                                                  

+ connecteurs rapides avec verrouillage de sécurité

radio commande portable 4 canaux

Ampoule MR11 12 volt  35 w

Ampoule MR11 volt 20 w

radio commande murale 4 canaux

connecteurs de sécurité (20 pces)

CO/TRC4

AL/connex
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Boîtiers d'alimentation

480,97

1 Zone d'allumage

280,00

20 points lumineux  12volt 35w 

Alimentation radio commandée 2 intensités 

98,18

487,58

363,38

351,07
AL/BOX 20-35p                                                                                    

Dimension:                                                                   
L 160 mm l 120mm h 90mm

 Radiocommande TRC4 INCLUSE
2 zones d'allumage séparées

2*10 points lumineux  12volt 35w 

Alimentation radio commandée 2 intensités 
lumineuses 

Alimentation radio commandée 2 intensités 

 Radiocommande TRC4 INCLUSE

10 points lumineux  12volt 35w 

 Radiocommande TRC4 INCLUSE

AL/BOX 10-35p                                                                                    
Dimension:                                                                   

L 160 mm l 120mm h 90mm

AL/BOX 210 -35p                                                                                    
Dimension:                                                                   

L 160 mm l 120mm h 90mm

AL/BOX 10-35m                                                                                    
Dimension:                                                                   

L 160 mm l 120mm h 90mm
299,16

AL/fil35                    
Dimension:                                                                   

L 160 mm l 120mm h 90mm
Nécessite un raccordement à un interrupteur

Alimentation filaire

10 points lumineux  12volt 35w 

 Radiocommande Murale

2*10 points lumineux  12volt 35w 

 Radiocommande Murale

Alimentation radio commandée 2 intensités 
lumineuses 

10 points lumineux  12volt 35w 

 Radiocommande Murale

2 zones d'allumage séparées

AL/BOX 20-35m                                                                                    
Dimension:                                                                   

L 160 mm l 120mm h 90mm

Alimentation radio commandée 2 intensités 
lumineuses 

AL/BOX 2*10-35m                                                                                    
Dimension:                                                                   

L 160 mm l 120mm h 90mm

Alimentation radio commandée 2 intensités 
lumineuses 

20 points lumineux  12volt 35w 

Page 8


